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Instalación Fija



Tabla Comparativa de Especificaciones de Proyectores de Instalación Fija

Distribuido por

Nombre del modelo

VPL-FX30    VPL-FX35   VPL-FX500L   VPL-FH30   VPL-FH500L
Óptico

Panel LCD Resolución XGA: 1024 x 768 XGA: 1024 x 768 XGA: 1024 x 768 WUXGA: 1920 x 1200 WUXGA: 1920 x 1200
Tamaño p-Si 0.79" p-Si 0.79" p-Si 0.99” 0.76” (19.3mm) (16:10) 0.95” (24.1mm) (16:10)
BrightEra BrightEra BrightEra BrightEra BrightEra BrightEra

Emisión luminosa  
en color

Modo Alto 4200 lm 5000 lm 7000 lm 4300 lm 7000 lm
Modo Estándar 3000 lm 4000 lm 5600 lm 3400 lm 5600 lm

Emisión luminosa Modo alto 4200 lm 5000 lm 7000 lm 4300 lm 7000 lm
Modo Estándar 3000 lm 4000 lm 5600 lm 3400 lm 5600 lm

Margen de contraste 2000:1 2000:1 2500:1 2000:1 2500:1
Lámpara Alimentación 230 W 275 W 330 W 275 W 330 W

Vida - Modo Alto/Estándar 4000/5000 H 3000/4000 H 6000/8000 H 3000/4000 H 6000/8000 H
Lente suministrado Zoom 1.6x 1.6x Depende del lente 1.6x Depende del lente

Longitud focal Depende del lente Depende del lente
Índice de abertura efectiva F/1.75 a 2.56 Depende del lente F/1.75 a 2.56 Depende del lente
Enfoque automático Manual Manual Manual (motorizado) Manual Manual (motorizado)
Factor de proyección 1.4 - 2.3 1.4 - 2.3 Consultar las especificaciones del lente 1.39 - 2.23 Consultar las especificaciones del lente

Tamaño de pantalla 
(área visualizable 
medida diagonalmente)

40" - 600" (1,02 - 15,24 m) 40" - 600" (1,02 - 15,24 m) 40" - 600" (1,02 - 15,24 m) 40" - 600" (1,02 - 15,24 m) 40" - 600" (1,02 - 15,24 m)

Desplazamiento V -51% -51% +/- 96 % -60% +/- 113%
H +/-33% +/-33% +/- 64 % +/- 32% +/-63%

Interfaz
Entrada para video S-Video: Y/C Mini DIN de 4 pines

Compuesto: Phono
Audio: Mini jack estéreo

S-Video: Y/C mini DIN de 4 pines
Compuesto: Phono
Audio: Phono (2)

S-Video: Y/C Mini DIN de 4 pines
Compuesto: BN

S-Video: Y/C mini DIN de 4 pines
Compuesto: Phono
Audio: Phono (2)

S-Video: Y/C Mini DIN de 4 pines
Compuesto: BNC

Entrada A RGB análogo / Y Pb Pr (5BNC (hembra))
Audio: Mini jack estéreo

RGB análogo / Y Pb Pr (5BNC (hembra))
Audio: Mini jack estéreo

RGB análogo / Componentes
(HD D-sub de 15 pines)

RGB análogo / Y Pb Pr (5BNC (hembra))
Audio: Mini jack estéreo

RGB análogo / Y Pb Pr (5BNC (hembra))
   

Entrada B RGB análogo  (HD D-sub de 15 pines)
Audio: Mini estéreo (compartido con la Entrada C)

RGB análogo  (HD D-sub de 15 pines)
Audio: Mini estéreo (compartido con la Entrada C)

RGB análogo  (HD D-sub de 15 pines) RGB análogo  (HD D-sub de 15 pines)
Audio: Mini estéreo (compartido con la Entrada C)

RGB análogo  (HD D-sub de 15 pines)

Entrada C DVI-D input : DVID-24 (SIngle link)
Audio: Mini jack estéreo compartido con la Entrada B

DVI-D input : DVID-24 (SIngle link)
Audio: Mini jack estéreo compartido con la Entrada B

Entrada DVI-D: DVI-D de 24 pines (monoenlace) compatible 
con HDCP

Entrada DVI-D: DVID-24 (monoenlace)
Audio: Mini jack estéreo compartido con la Entrada B

Entrada DVI-D: DVI-D de 24 pines (monoenlace) 
compatible con HDCP

Entrada D N/D N/D N/D Entrada HDMI: Digital RGB/YPbPr Audio digital: PCM Entrada HDMI: RGB/YPbPr digital
Entrada E N/D N/D N/D N/D Ranura opcional para adaptador de entrada HD-SDI / SDI 

"BKM-FW16")
Red Alámbrica Sí Sí Sí Sí Sí

Inalámbrica N/D N/D N/D N/D N/D
Salida para monitor Video RGB análogo / Componentes 

(HD D-sub de 15 pines) (hembra)
RGB análogo / Componentes 
(HD D-sub de 15 pines) (hembra

RGB análogo / Componentes 
(HD D-sub de 15 pines)

RGB análogo / Componentes 
(HD D-sub de 15 pines) (hembra)                                                                                                                              

RGB análogo / Componentes 
(HD D-sub de 15 pines) (hembra)

Audio Mini jack estéreo (salida variable) Mini jack estéreo N/D Mini jack estéreo (salida variable) N/D

Remoto RS-232C D-sub de 9 pines (hembra) D-sub de 9 pines (hembra) D-sub de 9 pines D-sub de 9 pines (hembra) D-sub de 9 pines (hembra)
Entrada y salida de Control S Mini jack estéreo x2 Mini jack estéreo x2 Mini jack estéreo x2 Mini jack estéreo x2 Mini jack estéreo x2

AC IN de 3 pines de 3 pines de 3 pines de 3 pines de 3 pines 

Generales
Dimensiones AN x AL x PRF 15 11/32 x 5 13/16 x 18 25/32 pulgadas 15 11/32 x 5 13/16 x 18 25/32 pulgadas 20 7/8 x 8 3/8 x 21 15/32 pulgadas 15 11/32 x 5 13/16 x 18 25/32 pulgadas 20 7/8 x 8 3/8 x 21 15/32 pulgadas
Peso Aprox. 7,9 kg  17,4 lb Aprox. 8,0 kg 17,7 lb Aprox. 20 kg / 44 lb 1 oz Aprox. 8,1 kg 17 lb 14 oz Aprox. 20 kg / 44 lb 1 oz
Requisitos de 
alimentación

CA 100 a 240 V, 50/60 Hz CA 100 a 240 V, 50/60 Hz CA 100 a 240 V, 50/60 Hz CA 100 a 240 V, 50/60 Hz CA 100 a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía Máx. 330 W 380 W 480 W 400 W 490 W
Parlante N/D N/D N/D N/D N/D
Instalación Piso/atrás/techo Piso/atrás/techo Piso/atrás/techo Piso/atrás/techo Piso/atrás/techo
Ruido del ventilador Modo de lámpara alto: 35 dB

Modo de lámpara bajo: 29 dB
Modo de lámpara alto: 38 dB
Modo de lámpara bajo: 31 dB

Modo de lámpara alto: 38 dB
Modo de lámpara bajo: 31 dB

Modo de lámpara alto: 37 dB
Modo de lámpara bajo: 30 dB

Modo de lámpara alto: 39 dB
Modo de lámpara bajo: 35 dB

Corrección trapezoidal V Máx. +/- 30 grados Máx. +/- 30 grados Máx. +/- 30 grados Máx. +/- 5 grados Máx. +/- 5 grados
H N/D N/D N/D N/D N/D

Temperatura de 
funcionamiento

32 a 104 grados F
0 a 40 grados C

32 a 104 grados F
0 a 40 grados C

32 a 104 grados F
0 a 40 grados C

32 a 104 grados F
0 a 40 grados C

32 a 104 grados F
0 a 40 grados C

Humedad de 
funcionamiento

35 a 85% (sin condensación) 35 a 85% (sin condensación) 35 a 85% (sin condensación) 35 a 85% (sin condensación) 35 a 85% (sin condensación)

Temperatura de 
almacenamiento

-4 a 140 grados F 
-20 a 60 grados C

-4 a 140 grados F 
-20 a 60 grados C

-4 a 140 grados F 
-20 a 60 grados C

-4 a 140 grados F 
-20 a 60 grados C

-4 a 140 grados F 
-20 a 60 grados C

Humedad de 
almacenamiento

10 a 90% 10 a 90% 10 a 90% 10 a 90% 10 a 90%

Seguridad Autenticación por contraseña Si Si Si Si Si
Cerradura de llave para el panel de control Si Si Si Si Si
Cerrojo de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí
Barra de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí

Red Presentación N/D N/D N/D N/D N/D
Control Sí Sí Sí Sí Sí
Maintenimiento (E-mail) Sí Sí Sí Sí Sí

Encendido/apagado 
directo

Sí Sí Sí Sí Sí

Reinicialización del 
temporizador de 
lámpara

Manual Manual Manual Manual Manual

Apilamiento doble Sí Sí Sí Sí Sí

Función de identificación Sí Sí Sí Sí Sí
Supresión de imagen Eléctrica Sí Sí Sí (obturador mecánico) Sí Sí (obturador mecánico)
País de origen Japón Japón Japón Japón Japón

Accesorios
Lentes opcionales con 
factores de proyección 
aplicables

VPLL-Z1024: 2.4:1 a 3.2:1
VPLL-Z1032: 3.2:1 a 5.0:1

VPLL-Z1024: 2.4:1 a 3.2:1
VPLL-Z1032: 3.2:1 a 5.0:1

VPLL-4008: 0.8:1
VPLL-Z4015: 1.5:1 a 1.9:1
VPLL-Z4019: 1.9:1 a 2.5:1
VPLL-Z4025: 2.5:1 a 4.5:1
VPLL-Z4045: 5.5:1 a 8.0:1                                                                                                                                            
VPLL-FM22: 0.89                                       
VPLL-ZM32: 1:48 a 1:62              
VPLL-ZP41: 2:53 a 3:08                                                                                                                                             
VPLL-ZM102: 3.35 a 4:92                  
VPLL-ZM101: 4:47 a 6:58

VPLL-Z1024: 2.34:1 a 3.19:1
VPLL-Z1032: 3.18:1 a 4.84:1

VPLL-4008: 1.08:1
VPLL-Z4015: 2.02:1 a 2.67:1
VPLL-Z4019: 2.62:1 a 3.36:1
VPLL-Z4025: 3.30:1 a 6.11:1
VPLL-Z4045: 6.08:1 a 10.52:1                                                                                                                                          
VPLL-FM22: 0.87                                       
VPLL-ZM32: 1:45 a 1:59             
VPLL-ZP41: 2:49 a 2.71                                                                                                                                             
VPLL-ZM102: 3.28 a 4:83                  
VPLL-ZM101: 4:47 a 6:58

Adaptador de lente PK-F30LA1 PK-F30LA1 PK-F500LA1 y PK-F500LA2 PK-F30LA1 PK-F500LA1 y PK-F500LA2
Lámpara LMP-F230 LMP-F272 LMP-F330 x 2 LMP-F272 LMP-F330 x 2


